Caracteristicas técnicas para Acrylit GG Cristal y Blanco de 1.4 mm

Nurma u“;zad Valor

Transmision de luz D-1494 80%  55%

51.1

Difusion de luz E- 903 % 95%  95%

Resistencia a la flexion D-790 kg/em?2 1680 1680

26 26

Acidos concentrados Sulftirico

al 15% Acético E 1
Clorhidrico Sin cambio
Nitrico

Hidrocarburos Tiner
Gasolina Sin cambio
Acetona
Alcohol

No obstante, debe evitarse la expaosicion directa al cido sulfrico concentrado. Para otro tipo de quimicos
deben realizarse pruebas de resistencia o consultar al proveedor.

Conductividad térmica D-5261 W/m K 023 023
| 4550 4550

Nota 1. Porcentaje de transmision de luz para lamina color verde 45%, para ldmina color amarillo 65%

Referencia M-10
Prueba de Envejecimiento
® Poliéster Cristal con Gel Coat 1mm (1) B

0 Horas 200 Horas 400 Horas 600 Horas BOO Horas 1000 Horas

B Acrilico Hielo Gelcoat 1.2mm

0 Horas 200 Horas 400 Horas 600 Horas 800 Horas 1000 Horas @

Prueba (1): Muestra la degradacion de |a resina y no el afloramiento de fibra de vidrio
Prueba (2): Mil horas = a los diez afios de vida Gtil.
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