m Caracteristicas de la lamina
Opalit GC presenta ambas caras lisas, una mas brillante con acabado de proteccion
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extraordinaria Gel Coat (GC) y la otra con un acabado natural. Esta diferencia
en las caras tiene dos propositos: por una lado, diferenciar la cara exterior de
la interior (la cara brillante va al exterior|, y por otro lado evitar las concentraciones
de calor, ya que la cara con acabado Gel Coat (GC) refleja en mayor grado la
Iuz solar.

El color del producto se logra con la formulacion de pigmentos especiales que
se agregan durante el proceso de fabricacion, logrando asi un color firme y de
alta resistencia a la intemperie.
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* Otros perfiles: Fabricacion sobre pedido especial minimo 600 mts?
Es pecjﬁcacjones Colores estandar Rojo éxido y gris
genera IeS Perfiles Disponibles Ondulares y rectangulares
Anchos Anchos estandar
Largos 2.44, 3.05, 3.66, 4.88, 5.50, 6.10y 7.32 mts. Segun necesidades
Espesores 8, 10, 12, 16 oz/pie2

Nota: Espesores [+ —10%) de acuerdo a la norma ASTM D-3841

“La informacidn aparecida en ef catdlogo es de cardcter puramente orientativo, basada en la experiencia

fstabilit ¥ en los tests realizados por la compariia; sin gque ésto suponga ningun tipo de responsabilidad sobre sus

diferentes aplicaciones, dado que STABIUT no tiene ningun tipo de control sobre su uso final”.
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