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Colores Makrolon Celular

* Azul

« Gris

= Cristal

* Blanco

* Bronce

= Verde

» Gris Metalico

» Forma correcta de colocar una lamina Makrolon para
un mejor soporte bajo carga
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Molduras
Sirven para unir las laminas perimetral y longitudinalmente y para proteger Ias orillas expuestas.
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Con un largo de 7.32 mi
MOLDURA H

Instalacion
Cinta de Aluminio

¢

y Cinta Ventana

Sirven para sellar antes
del perfil U, Cinta de
Aluminio en la parte
superior y la Cinta
Ventana en la parte
inferior para permitir
el drenado de la
condensacion en caso
de existir.
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Con un largo de 3.66 mi
MOLDURA U

Sellador

Sirve para sellar las
uniones. Debe ser
neutro y compatible
con el Policarbnato.
Siempre compruebe
antes de usar.

Con 300 ml. cada tubo
y un rendimiento

Cada cinta con 45 mi
y un ancho de 17,
{metro lineal)

< Stabilit

aproximado de 8 mi.

[metro lineal)

RADIO RECOMENDADO (mm)
4 mm 750
6 mm 1000
8 mm 1250
10mm 1500

Cinta Selladora

Se usa basicamente en
el traslape de hoja con
haja a lo ancha o en
las terminaciones en
concreto, de 30ml. y
de 1" de ancho se
adhiere con sellador
neutro. Evita
filtraciones de agua.
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Planta y Oficinas Generales

Plantas México

Tlalnepantla: (55) 1106.1260

Humberto Lobo 9317
Complejo Industrial Mitras
66000, Garcia, N.L.

Tel: (81) 8151.8300

Faxes: (81) 8381.0222, 8381.0025

www.stabilit.com

Sucursal Guadalajara
Tel: (33) 3619.1048

Sucursal Villahermosa
Tel: (993) 353.0668

Para mayor informacion e-mail: infostabilit@stabilit.com
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